TRAFIKVERKET

Denna ritning @r trafikverkets egendom.
Allt obehdrigt begagnande av ritningen

beivras enl. lag.

DIMENSIONERING, UTFORANDE OCH KONTROLL:
_ BVS 543.37110
PLASTROR PEM 940 OVERYTAN BRADRIVS OCH UTFORMAS SA ATT
FOR JORTAGSLEDARE GOD VATTEN AVRINNING FAS. OVERYTAN SOM TACKER OMENSIONERANDE LASTER
MONTERAS | CL STOLPE DEN IHALIGA DELEN SKA VARA MINST 50 MM TJOCK Hyp = 30 kN
OCH SKALL MYNNA
PARALLELLT SPARET Hp = 30 kN
2 1
: . | -
" H i H —t M| = 115 kNm
A AT : [ M6M 36 - 8 FZV V. =33 kN
= o | BRICKA SRB 37x68x10 FZV
N o N im 8 Y I
1! i I :m = .
BN N I |
b =i =
I ' S X
||: o :II | Y | o
U: ! lu | I i N FOTPLAT
| decfod | T
| | | o
| | | L
| | = | o
o | | (@) i [
g | | | B
&) | | ' | |
M | | LYFTANKARE | |
| | ALT KAN GRUNDSKRUVAR | L o
| | ANVANDAS VID TRANSPORT | s ™Y |GRUNDSKRUV M36 8.8 FZV
| | ! ! 0 SVETSAS TILL ARMERING
[ | | I
! ! : ¥ _/ \_30
Y [ | 1
- P4 T et - N/ 30 W
Y b : GRUNDSKRUV
ART NR 04 11 201
1'ST GRUNDSKRUV KOMPL
BOTTENYTAN SOM TACKER DEN IHALIGA DELEN
SKA VARA MINST 80 MM TJOCK
TOPP 65010
BOTTEN 660+10
al
|
St m— ) L ST GRUNDSKRUV
53 ! I
L\B\D g I >
D= S - | HALIGHET AV VALFRI FORM. Q
. i TACKANDE BETONGSKIKT MOT HALIGHETEN
=y A SKA VARA 30 MM FOR ALL ARMERING
C |REVIDERAT UTFORANDE 2011-11-01  [nderen = | Maarten et
B |TACKLOCK BOTTEN INFORD 2008-12-08 M REIUM L LINDMARK
A |ALLMAN OVERSYN 2005-01-20 |A LINDGREN |M REIJM
| FUNDAMENT UTAN FOT KOMPONENTRITNING
& TRAFIKVERKET|F (IR | INJESTOLPE HOGSPANNINGSLEDNINGAR
IHALIGT UTFORANDE. I o
DIMENSIONERING OCH UTFORANDE -
BROTEKNIK L ASKLING H KELLNER 1995-11-17 |A1 577 621 C

V \ + V \



		2011-10-26T11:16:26+0200
	Anders Lindgren


		2011-10-28T14:01:57+0200
	Maarten Reijm




